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Motorsteunen
Trillingdempers

Trillingdempers
Type PC182
De PC182 trillingdemper combineert een optimale trillingsisolatie met een lange levensduur. 
Deze tri-flex demper absorbeert trillingen in drie richtingen. De verhouding in verticale en 
horizontale stijfheid is zodanig gekozen dat ook de geluidsoverdracht aanzienlijk wordt 
verminderd. De PC182 is leverbaar in vier hardheden.
Invering max. 6 mm.

Hardheid (°Sh) Stijfheid (N/mm) Max. 
belasting (kg)

Model H*

Art.code

*Standaard trillingdemper

Prijs A
Model H1**

Art.code

**Trillingdemper met M20 stift

Prijs A
45 733 470 86410.45 52,49 86440.45 67,89
55 1033 650 86410.55 52,49 86440.55 67,89
65 1600 970 86410.65 52,49 86440.65 67,89
75 2233 1370 86410.75 52,49 86440.75 67,89

Afmetingen
Van trillingdempers type PC100, PC140 en PC182
Afmetingen in mm

Type H H1 M ST L B O P Sl.w.
PC100 40 62 + 10 M12 100 120 60 14 11 20
PC140 50 79 + 10 M16 140 184 75 30 13 27
PC182 70 106 + 10 M20 182 230 112 26 18 30

De genoemde H1+10 waarde geeft de hoogte van de onderste bout weer, met de maximale tolerantie van 10 mm.




